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Performances

EN388: 2018

3 X 4 2 F

Caractéristiques et avantages

  Nouvelle structure RhinoYarn® non renforcée pour plus de 
confort et de flexibilité tout au long de la journée

  Doublure sans couture de calibre 13, exempte de fils d’alliage 
et de minéraux

  Disponible dans les tailles 6 à 11

Jauge
Couleur
Style de poignet
Longueur
Tailles
Conditionnement

Code Couleurs

Applications / Secteurs d’activité 

  Assemblage

  Automobile

  Industrie du verre

  Fabrication/emboutissage de pièces métalliques

  Construction

  Fabrication de produits blancs

Tilsatec propose des solutions hautes performances aux entreprises qui souhaitent une réelle expertise sur laquelle ils peuvent compter pour assurer la sécurité de leurs collaborateurs. Nous 

fabriquons sur notre site au Royaume-Uni notre propre fil résistant aux coupures - la principale source de protection mécanique. Cela signifie que nous pouvons offrir des performances maxi-

males dans chaque fibre que nous produisons. Parce que quand nos gants procurent le summum en matière de performance, vos équipes sont en mesure de donner le meilleur d’elles-mêmes. 

13 gg

Doublure grise

Poignet en tricot 

220-270mm

6/XS - 11/2XL

12 paires par bande de papier. 
Tailles 6, 7, 11 72 paires/carton, 
Tailles 8, 9, 10 120 paires/carton

Fabriqué avec notre technologie Tilsatec 
RhinoYarn®. Notre fibre est produite au 
Royaume-Uni et développée par notre 
équipe de spécialistes pour offrir un 
confort et des performances optimales.

Tailles 6 XS 7 S 8 M 9 L 10 XL 11 2XL

Code Couleur Poignet

Comfort+ poids moyen niveau de 
résistance à la coupure F doublure de gant




